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200

EG-A - DN200

EG-R - DN200

Coffret Coupure Gaz

Groupe Froid
Marque :CARRIER
Référence :30HXC 130-PH3
P :394 kW
Q :EG : 67.68 m³/h / EC : 93.24 m³/h

EG
-R

 - 
DN

15
0

EC-A - DN32

EC
-R

 - 
DN

20
0

EC
-A

 - 
DN

20
0

EG-A - DN200

Bouteille casse-pression EC

EC
-A

 - 
DN

10
0

9

200

EC-A - DN125EC-R - DN125

EC-R - DN200

EC-A - DN200

EC-A - DN80
EC-R - DN80
EG-R - DN80
EG-A - DN80
EG-A - DN200

EG-R - DN200
EG-R - DN125

EG-R - DN125

EF - DN32
EF - DN20

EF - DN32
EF - DN20
EF - DN20
EF - DN20

EF - DN32

AN - ø350 mm
VB

AN - 500 mmx200 mm
VB

EC-A - DN100

EG-A - DN100

EC-R - DN125

REJ - ø550 mm
VH

EXT-CH - ø315 mm

AN - 500 mmx300 mm
VB

Pompe 15 - RDC Eau Chaude
Marque :SALMSON
Référence :Priux master 35-55

EC-A - DN80
EC-R - DN80EC-R - DN125

EC-A - DN125

EC-R - DN125

3

200

EG-R - DN100

Groupe maintien de pression

Bouteille casse-pression EG

AN - 400 mmx400 mm
VB

EC-R - DN40

EG
-A

 - 
DN

15
0

EC-A - DN80

EC-R - DN80

Groupe Froid
Marque :CARRIER
Référence :30HXC 130-PH3
P :394 kW
Q :EG : 67.68 m³/h / EC : 93.24 m³/h

RE
J -

 ø
31

5 
m

m
VH

RE
J -

 ø
35

0 
m

m
VH

Pompe 01 - CTA EAU CHAUDE
Marque :SALMSON
Référence :NGR 63-5/0

Filtre magnétique
Marque :MAGNUM GS
Référence :MAG NET23

-

---

Pompe 14 - Cassettes EC
Marque :Wilo
Référence :Stratos GIGA2.0-D65

Pompe 13 - Cassettes Bureaux
Marque :SALMSON
Référence :LRE208-11/4

Pompe 05 - Primaire EG
Marque :SALMSON
Référence :NGR 1244
Q :160 m³/h

Pompe 03 - CTA EG
Marque :SALMSON
Référence :NGR B6411
Q :30 m³/h

EF - DN32
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200

Armoire Électrique

Armoire Électrique

Armoire Électrique

Adoucisseur
Marque :Wave Cyber
Référence :R0901TVD100 - 1054

Vase d'expansion
Marque :Flamco
Référence :B-300

Filtre magnétique
Référence :GLW BFH02

V3V

Pompe 02 - RECUP AERO
Marque :SALMSON
Référence :NGR 1582
Q :187 m³/h

Pompe 02 - RECUP AERO
Marque :SALMSON
Référence :NGR 1582
Q :187 m³/h

Pompe 03 - CTA EG
Marque :SALMSON
Référence :NGR B6411
Q :30 m³/h

Pompe 05 - Primaire EG
Marque :SALMSON
Référence :NGR 1244
Q :160 m³/hFiltre magnétique

Groupe Froid
Marque :CARRIER
Référence :30HXC 130-PH3
P :394 kW
Q :EG : 67.68 m³/h / EC : 93.24 m³/h

Filtre magnétique
Marque :MAGNUM GS
Référence :MAG NET23

Bouteille casse-pression EG

EG-R - DN125EG-R - DN125 AN - 400 mmx400 mm
VBEC-A - DN125 EC-A - DN125EG-R - DN200

EC-R - DN80

EC-A - DN200

EC-R - DN200
EC-A - DN80

EC-A - DN32
EF - DN32

EG-R - DN100 EG-A - DN100 EG-A - DN200

Bouteille casse-pression EC Groupe maintien de pression

Pompe 01 - CTA EAU CHAUDE
Marque :SALMSON
Référence :NGR 63-5/0

EC-R - DN32

EC-A - DN32 EC-R - DN80
EC-A - DN80

EC-R - DN125 EC-A - DN100

EC
-R

 - 
DN

32

EC-A - DN125 EC-A - DN32 EC-R - DN32

EC-R - DN80

EC-A - DN200

EF
 - 

DN
20

EF
 - 

DN
20

EF
 - 

DN
32

EF - DN32

CHAUDIERE
Marque :ATLANTIC GUILLOT
Référence :VARBLOK 250/500
P :479.6 kW

POMPE 08 - EC CHAUDIERE
Marque :GRUNDFOS
Référence :MAGNA1 40-60FBouteille casse-pression EC

EC
-R

 - 
DN

65

EC
-A

 - 
DN

65EXT-CH - ø315 mm

VB

Pompe 01 - CTA EAU CHAUDE
Marque :SALMSON
Référence :NGR 63-5/0

EC
-A

 - 
DN

65

EC
-A

 - 
DN

40
EC

-A
 - 

DN
80

EC-R - DN125 EC-A - DN125

V3V

V3V

Groupe maintien de pressionFiltre magnétique
Référence :GLW BFH02Bac à sel

REJ - ø350 mm
VH

Pompe 14 - Cassettes EC
Marque :Wilo
Référence :Stratos GIGA2.0-D65

Pompe 13 - Cassettes Bureaux
Marque :SALMSON
Référence :LRE208-11/4

EG-A - DN150

EC-R - DN80

EC-A - DN80

EG-A DN200
Ai:2.08

EG-R - DN150EG-R - DN200
V3V

EG-A - DN200

Groupe Froid
Marque :CARRIER
Référence :30HXC 130-PH3
P :394 kW
Q :EG : 67.68 m³/h / EC : 93.24 m³/h

Ar
m
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le
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Ech : 
1 LT GF + CHAUFFERIE

Ech :  1 : 50
2 SS3

Ech :  1 : 50
3 GF - A/A Ech :  1 : 50

4 Chaufferie - A/A
Ech :  1 : 50

5 Chaufferie - A1/A1

Ech : 
6 Chaufferie

Ech : 
7 Groupe Froid - A

Ech : 
8 Groupe Froid - B

Ech :  1 : 50
9 Chaufferie - A2/A2

Ech : 
10 Chaufferie - B

Ech :  1 : 50
11 GF - A1/A1


